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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-1-1310/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.  

Laboratórium 

 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2026. április 2. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2031. április 2. 

5) Az akkreditált terület: 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, felszíni víz) 

Anionaktív detergensek 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ 448-49:1981 

VIZEK (szennyvíz) Anionaktív detergensek  

spektrofotometria  

Alsó méréshatár: 0,1 mg/l 

MSZ 260-47:1983 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Fenolindex  

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-1:2009 4. fejezet 

VIZEK (szennyvíz) Fenolindex  

spektrofotometria  

Alsó méréshatár: 0,1 mg/l 

MSZ 1484-1:2009 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

pH  

potenciometria  

Mérési tartomány: 2-12 

MSZ 1484-22:2009 8. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 

(20°C)  

konduktometria 

Alsó méréshatár: 10 μS/cm 

MSZ EN 27888:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Zavarosság  

turbidimetria  

Alsó méréshatár: 0,1 FNU 

MSZ EN ISO 7027-1:2016 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz)  

Oldott oxigén  

jodometria  

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MSZ ISO 5813:1992 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Keménység (összes) 

komplexometria 

Alsó méréshatár: 3 mg/l CaO  

MSZ 448-21:1986 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Keménység (összes) 

számított  

Alsó méréshatár: 3 mg/l CaO 

MSZ 448-21:1986 függelék 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Kalciumion 

komplexometria 

Alsó méréshatár: 2 mg/l  

MSZ 448-3:1985 2. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Magnéziumion 

számított 

Alsó méréshatár: 2 mg/l  

MSZ 448-3:1985 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Keménység (karbonát) 

számított 

Alsó méréshatár: 3 mg/l CaO  

MSZ 448-21:1986 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Keménység (nemkarbonát) 

számított 

Alsó méréshatár: 3 mg/l CaO 

MSZ 448-21:1986 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Kémiai oxigénigény (permanganátos, 

KOIps) 

permanganometria 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MSZ 448-20:1990 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Klorit  

ionkromatográfia, CD detektálással 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ EN ISO 10304-4:2022 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Klorát 

ionkromatográfia, CD detektálással 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ EN ISO 10304-4:2022 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Bromát  

ionkromatográfia, CD detektálással 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ EN ISO 15061:2002 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Oldott anionok  

ionkromatográfia, CD detektálással 

(rugalmas terület) 

MSZ EN ISO 10304-1:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Bromid 

ionkromatográfia, CD detektálással 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ EN ISO 10304-1:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Kloroform 

GC-ECD, statikus gőztéranalízis 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Bróm-diklórmetán 

GC-ECD, statikus gőztéranalízis 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Dibróm-klórmetán 

GC-ECD, statikus gőztéranalízis 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Bromoform  

GC-ECD, statikus gőztéranalízis 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Összes trihalometán 

számított 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

5/2023. (I. 12.) Korm. Rendelet  

1. melléklet, 2. táblázat 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Benzol 

GC-FID, statikus gőztéranalízis  

Alsó méréshatár: 0,2 μg/l 

MSZ 1484-4:1998 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Toluol 

GC-FID, statikus gőztéranalízis  

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-4:1998 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Etil-benzol  

GC-FID, statikus gőztéranalízis  

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-4:1998 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

o-Xilol 

GC-FID, statikus gőztéranalízis  

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-4:1998 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

m-,p-Xilol 

GC-FID, statikus gőztéranalízis  

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-4:1998 

MSZ 1484-5:1998 7.3 szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Illékony alifás szénhidrogének 

(VALPH, C5-C10)  

GC-FID, statikus gőztéranalízis 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MU-KL-04:2012 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Extrahálható szénhidrogének (EPH, 

C10-C40) 

GC-FID, oldószeres extrakció 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-7:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Összes alifás szénhidrogén (TPH, C5-

C40) 

számított 

Alsó méréshatár: 30 μg/l 

MSZ 1484-7:2009 

MU-KL-04:2012 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Cianid (összes)  

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 260-30:1992 4.4.; 4.6. 

szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Króm(VI) 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ EN ISO 18412:2007 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Szulfidion  

spektrofotometria  

Alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

MSZ 448-14:1990 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, öntözővíz) 

Fluoridion 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,1 mg/l  

MSZ 448-17:1986 2. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, öntözővíz, 

szennyvíz) 

Fluoridion 

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 0,1 mg/l  

ISO/TS 15923-2:2017 C melléklet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, szennyvíz) 

Lúgosság (m-összes lúgosság) 

acidi-alkalimetria 

Alsó méréshatár: 0,1 mmol/l 

MSZ EN ISO 9963-1:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, szennyvíz) 

Lúgosság (p-összetett lúgosság) 

acidi-alkalimetria 

Alsó méréshatár: 0,1 mmol/l 

MSZ EN ISO 9963-1:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Hidrogén-karbonátion 

számított 

Alsó méréshatár: 6 mg/l 

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Karbonátion 

számított 

Alsó méréshatár: 3 mg/l 

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Hidroxilion 

számított 

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Alumínium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Antimon 

ICP-OES-hidridképzés 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Antimon 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ EN ISO 15586:2004 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Arzén 

ICP-OES-hidridképzés 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Arzén 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Bárium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Bór 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Bór metabórsavban kifejezve 

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 82 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Cink 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ezüst 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ezüst 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Higany 

AFS 

Alsó méréshatár: 0,1 μg/l 

MSZ EN ISO 17852:2008 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kalcium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 100 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kadmium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kadmium 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 0,5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kálium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 100 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kálium (K2O) 

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 125 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Kobalt 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Króm 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Lítium  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Magnézium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 100 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Mangán 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Mangán 

FAAS 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Molibdén 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Nátrium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 100 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Nikkel  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ólom 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ólom 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 0,5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ón 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Ón 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Réz 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Réz 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Szelén 

ICP-OES-hidridképzés 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 10. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Szelén 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Vas 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz) 

Vas 

FAAS 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Nátrium-egyenérték % 

ICP-OES (számított) 

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 

5. pont 1. táblázat 

Öntözővíz Magnézium % 

ICP-OES (számított) 

MI-08-1780:1988 2.2.3. szakasz 

Öntözővíz Szikesedési hányados (Nátrium %) 

ICP-OES (számított) 

MI-08-1780:1988 2.2.2. szakasz 

Öntözővíz SAR  

ICP-OES (számított) 

MI-08-1780:1988 2.2.2. szakasz 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Összes lebegőanyag 

tömegmérés 

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 448-33:1985 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Összes oldottanyag 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 448-19:1986 5. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Összes szárazanyag (bepárlási 

maradék, 105°C-on)  

tömegmérés 

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 448-19:1986 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Összes szárazanyag (bepárlási 

maradék, 180°C-on)  

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 448-19:1986 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Összes szárazanyag (bepárlási 

maradék, 260°C-on) 

tömegmérés 

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 448-19:1986 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, szennyvíz) 

Összes szerves szén (TOC)  

katalitikus égetés IR detektálás 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MSZ EN ISO 20236:2025 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, szennyvíz) 

Oldott szerves szén (DOC)  

katalitikus égetés IR detektálás 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MSZ EN ISO 20236:2025 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz, szennyvíz) 

Összes kötött nitrogén (TNb) 

katalitikus égetés, 

kemilumineszcenciás detektálás 

Alsó méréshatár: 0,5 mg/l 

MSZ EN ISO 20236:2025 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz, palackozott víz, 

mesterséges fürdővíz) 

Szín 

vizuális vizsgálat  

MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Szag és íz 

érzékszervi vizsgálat  

MSZ EN 1622:2007 C melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Szén-dioxid (szabad) 

acidi-alkalimetria 

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 448-23:1983 2. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Szilícium-dioxid 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MSZ 448-26:1991 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Kationaktív detergens  

fotometria (küvettateszt) 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MU-KL-14:2020 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz) 

Nem ionos detergens  

fotometria (küvettateszt) 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

MU-KL-15:2020 

Mesterséges fürdővíz Hidrogén-peroxid 

permanganometria 

Alsó méréshatár: 1 mg/l 

MU-KL-03:2024 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Oxigén (oldott) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 0,20 l/m3 

MSZ 448-43:1985 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Nitrogén (oldott) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 1,00 l/m3 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Metán (oldott) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 0,1 l/m3 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Oxigén (szeparált) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 1,00 (V/V)% 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Nitrogén (szeparált) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 1,00 (V/V)% 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Metán (szeparált) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 0,10 (V/V)% 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Szén-dioxid (szeparált) 

GC-TCD 

Alsó méréshatár: 0,20 (V/V)% 

MSZ 448-43:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Adszorbeálható szervesen kötött 

halogének (AOX) 

microcoulometria 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ EN ISO 9562:2005 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Összes klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Szabad klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Kötött klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Ammóniumion 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ ISO 7150-1:1992 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Ammónium-N  

spektrofotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,04 mg/l 

MSZ ISO 7150-1:1992 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Ammóniumion 

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025  

B melléklet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Ammónium-N  

diszkrét fotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,04 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 B 

melléklet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrátion  

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 0,5 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 C 

melléklet  



Budapest, 2026. április 2. 9/18 NAH-1-1310/2026 

NAD-165_06  6. kiadás / 2023. 04. 28. 

 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrátion 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrát-N  

diszkrét fotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,1 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 C 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrát-N  

spektrofotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,5 mg/l 

MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrition 

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 D 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrition 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN 26777:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrit-N  

diszkrét fotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 D 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrit-N 

spektrofotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

MSZ EN 26777:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Kloridion 

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 E 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Szulfátion  

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 5 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 G 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Foszfát (ortofoszfát) 

diszkrét fotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 F 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Foszfát (foszfor) 

diszkrét fotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 15923-1:2025 F 

melléklet  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Foszfát (ortofoszfát) 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Foszfát (foszfor) 

spektrofotometria (számítás) 

Alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Foszfor (összes)  

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrogén (Kjeldahl)  

Kjeldahl-eljárás, acidi-alkalimetria 

Alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ EN 25663:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrogén (összes) 

számított 

Alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz  
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrogén (szerves)  

számított  

Alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ 260-12:1987 6.2. szakasz  

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Nitrogén (szervetlen) 

számított  

Alsó méréshatár: 0,5 mg/l 

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet  

2. melléklet 3. táblázat 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ammóniumion  

acidi-alkalimetria  

Alsó méréshatár: 0,5 mg/l 

MSZ 260-9:1988 2. fejezet  

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ammónium-N  

acidi-alkalimetria  

Alsó méréshatár: 0,4 mg/l 

MSZ 260-9:1988 2. fejezet 

VIZEK (Felszíni víz, Felszín alatti víz, 

Öntözővíz, Szennyvíz) 

Kémiai oxigénigény (dikromátos, 

KOIk)  

kromatometria  

Alsó méréshatár: 30 mg/l O2 

MSZ 6096:2024 

VIZEK (Felszíni víz, Felszín alatti víz, 

Öntözővíz, Szennyvíz) 

Kémiai oxigénigény (dikromátos, 

KOIk)  

fotometria (küvettateszt)  

Alsó méréshatár: 5 mg/l O2 

ISO 15705:2002 

VIZEK (Felszíni víz, Felszín alatti víz, 

Öntözővíz, Szennyvíz) 

Biokémiai oxigénigény (BOI5)  

manometrikus módszer  

Alsó méréshatár: 5 mg/l O2 

MSZE 21420-9:2004 9. fejezet 

VIZEK (Felszíni víz, Felszín alatti víz, 

Öntözővíz, Szennyvíz) 

Hexánnal extrahálható anyag (SZOE)  

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 1484-12:2002 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Alumínium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Arzén  

ICP-OES-hidridképzés  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Arzén 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Antimon 

ICP-OES-hidridképzés  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Antimon  

AAS-ETA  

Alsó méréshatár: 2 μg/l 

MSZ EN ISO 15586:2004 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Bárium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Bór 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 50 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Cink 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ezüst 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ezüst 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 4 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Foszfor (összes)  

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 200 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Foszfor (összes, P2O5)  

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 460 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Higany  

AFS  

Alsó méréshatár: 0,2 μg/l 

MSZ EN ISO 17852:2008 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kalcium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 500 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kadmium 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kadmium 

AAS-ETA  

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kálium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 500 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kálium (K2O) 

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 603 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Kobalt 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Króm 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Lítium  

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Magnézium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 500 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Mangán 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Mangán  

FAAS  

Alsó méréshatár: 25 μg/l  

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Molibdén 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Nátrium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 500 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Nikkel 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Nikkel  

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 4 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ólom  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ólom 

AAS-ETA  

Alsó méréshatár: 1 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ón  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Ón 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Réz  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Réz 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 4 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Szelén  

ICP-OES-hidridképzés  

Alsó méréshatár: 5 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 10. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Szelén 

AAS-ETA 

Alsó méréshatár: 4 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Vas 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 20 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, szennyvíz) Vas 

FAAS  

Alsó méréshatár: 25 μg/l 

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Szárazanyag 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 2. fejezet 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Szárazanyag izzítási maradéka  

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 2. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Szárazanyag izzítási vesztesége  

számított  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 2. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszíni víz, felszín 

alatti víz, öntözővíz, szennyvíz) 

Oldottanyag 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszíni víz, felszín 

alatti víz, öntözővíz, szennyvíz) 

Oldottanyag izzítási maradéka  

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 3. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszíni víz, felszín 

alatti víz, öntözővíz, szennyvíz) 

Oldottanyag izzítási vesztesége  

számított  

Alsó méréshatár: 10 mg/l 

MSZ 260-3:1973 3. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Lebegőanyag 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 260-3:1973 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Lebegőanyag izzítási maradéka 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 260-3:1973 5. fejezet 

VIZEK (felszíni víz, felszín alatti víz, 

öntözővíz, szennyvíz) 

Lebegőanyag izzítási vesztesége  

számított  

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 260-3:1973 5. fejezet 

VIZEK (szennyvíz) Gyorsan ülepedő lebegőanyag 

térfogatmérés  

Alsó méréshatár: 1 ml/l 

MSZ 260-3:1973 7. fejezet 

VIZEK (szennyvíz) Gyorsan ülepedő lebegőanyag 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 260-3:1973 7. fejezet 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Arzén 

ICP-OES-hidridképzés  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 11885:2009 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Bárium 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Bór 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Cink 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Foszfor (összes)  

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Foszfor (összes, P2O5)  

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 23 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Higany  

AFS  

Alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 17852:2008 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kalcium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kadmium 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kadmium 

AAS-ETA  

Alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.2. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kálium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kálium (K2O) 

ICP-OES (számított) 

Alsó méréshatár: 61 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Kobalt 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Króm 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Magnézium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Mangán  

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Molibdén 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Nátrium 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Nikkel 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Ólom  

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Réz 

ICP-OES 

Alsó méréshatár: 4 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Szelén  

ICP-OES-hidridképzés  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 4.2.4.5. 

szakasz 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Szelén  

AAS-ETA  

Alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 15586:2004 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Vas 

ICP-OES  

Alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 22036:2024 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

pH  

potenciometria  

Mérés tartomány: 2-12 

MSZ EN 12176:2000 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Száraz maradék 

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 1 g/kg 

MSZ EN 15934:2013 6. fejezet 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Izzítási maradék  

tömegmérés  

Alsó méréshatár: 20 g/kg sz.a. 

MSZ EN 15935:2022 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Izzítási veszteség  

számított  

Alsó méréshatár: 20 g/kg sz.a. 

MSZ EN 15935:2022 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Nitrogén (összes)  

Kjeldahl-eljárás, acidi-alkalimetria  

Alsó méréshatár: 200 mg/kg sz.a. 

MSZ 318-18:1981 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Pseudomonas aeruginosa szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 16266:2008 

VIZEK (mesterséges fürdővíz) Pseudomonas aeruginosa szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 16266:2008 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Clostridium perfringens szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 14189:2017 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Telepszám 22 °C-on 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

lemezöntéses módszer 

MSZ EN ISO 6222:2000 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Telepszám 37 °C-on 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

lemezöntéses módszer 

MSZ EN ISO 6222:2000 

VIZEK (mesterséges fürdővíz) Telepszám 37 °C-on 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

lemezöntéses módszer 

MSZ EN ISO 6222:2000 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Enterococcusok száma 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 7899-2:2000 

VIZEK (mesterséges fürdővíz) Enterococcusok száma 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 7899-2:2000 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Coliformszám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 9308-1:2015 

MSZ EN ISO 9308-

1:2014/A1:2017 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző,  

a vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, öntözővíz) 

Escherichia coli szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 9308-1:2015 

MSZ EN ISO 9308-

1:2014/A1:2017 

VIZEK (mesterséges fürdővíz) Escherichia coli szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 9308-1:2015 

MSZ EN ISO 9308-

1:2014/A1:2017 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz) 

Üledék (szeszton) mennyisége 

térfogatmérés (ml/l) 

MSZ 448-36:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz) 

Üledék (szeszton) minősége 

(szervezetek rendszertani besorolása 

és száma) 

Véglények - kivéve házas amőbák; 

Véglények - házas amőbák; 

Fonalférgek (Nematoda sp.);  

Egyéb férgek, féregpeték; 

Baktériumok (szennyezettségjelzők); 

Gombák;  

Vas-és mangánbaktériumok; 

Kénbaktériumok;  

Cianobaktériumok és algák; Magasabb 

rendű szervezetek 

Mikroszkópos biológia 

MSZ 448-36:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz) Legionella szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 11731:2017 

VIZEK (mesterséges fürdővíz) Legionella szám 

tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat 

membránszűréses módszer 

MSZ EN ISO 11731:2017 

 

 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

helyszíni vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, a 

vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested, type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

mesterséges fürdővíz, öntözővíz, 

felszíni víz, szennyvíz) 

Hőmérséklet  

elektromos ellenállás változás 

Mérési tartomány: 5-90 °C 

MSZ 448-2:1967 1. fejezet  

VIZEK (szennyvíz) Hőmérséklet  

elektromos ellenállás változás 

Mérési tartomány: 5-90 °C 

MSZ 260-2:1955 
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BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

helyszíni vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, a 

vizsgálat típusa, mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested, type of 

test/properties measured, Range of 

measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

pH  

potenciometria  

Mérési tartomány: 2-12 

MSZ 1484-22:2009 8. fejezet 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 

(20°C)  

konduktometria 

Alsó méréshatár: 10 μS/cm 

MSZ EN 27888:1998 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Zavarosság  

turbidimetria  

Alsó méréshatár: 0,1 FNU 

MSZ EN ISO 7027-1:2016 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Összes klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Szabad klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Kötött klór 

spektrofotometria 

Alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 7393-2:2018 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Oldott oxigén  

optikai szondás módszer 

Alsó méréshatár: 0,2 mg/l 

ISO 17289:2014 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Oxigéntelítettség  

optikai szondás módszer 

Alsó méréshatár: 5% 

ISO 17289:2014 

 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

mintavételek, minta-előkészítések 

Termék/anyag 

Products / materials 

Az eljárás jellege 

Procedure of the processings 

A módszer azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Mintavételi programok és mintavételi 

technikák tervezése 

MSZ EN ISO 5667-1:2023 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

palackozott víz, mesterséges fürdővíz, 

öntözővíz, felszíni víz, szennyvíz) 

Vízminták tartósítása és kezelése MSZ EN ISO 5667-3:2024 

VIZEK (felszíni víz) Mintavétel a természetes és 

mesterséges tavakból  

MSZ ISO 5667-4:2017 

VIZEK (felszíni víz) Mintavétel folyókból és patakokból MSZ EN ISO 5667-6:2017 

VIZEK (ivóvíz) Ivóvíz mintavétele vízkezelő 

művekből és elosztóhálózatokból 

MSZ ISO 5667-5:2023 
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Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára 

vonatkozó információt.  

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a 

szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat. 

Az akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól, mely 

nyilvántartás adatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a honlapján nyilvánossá teszi. 

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/hu/kategoriak). 

 

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

- VÉGE – 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

mintavételek, minta-előkészítések 

Termék/anyag 

Products / materials 

Az eljárás jellege 

Procedure of the processings 

A módszer azonosítója 

Standard specifications/method 

VIZEK (felszín alatti víz) Mintavétel felszín alatti vizekből MSZ EN ISO 5667-11:2012 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

mesterséges fürdővíz, öntözővíz, 

felszíni víz, szennyvíz) 

Mintavétel bakteriológiai 

vizsgálatokhoz 

MSZ EN ISO 19458:2007 

MSZ 448-44:1990 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz) Mintavétel mikroszkópos biológiai 

vizsgálatokhoz 

MSZ EN ISO 5667-16:2017 

MSZ 448-36:1985 

VIZEK (ivóvíz, felszín alatti víz, 

öntözővíz) 

Mintavétel gáztartalom vizsgálatához MSZ 448-43:1985 3. fejezet 

VIZEK (szennyvíz) Mintavétel szennyvízből MSZ ISO 5667-10:2021 

Szennyvíziszap, Komposztált 

szennyvíziszap 

Mintavétel szennyvíziszapból MSZ EN ISO 5667-13:2012 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak
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